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(57) Abstract 

A chip card unit (13) pertaining to a mo- 
bile radio telephone, for instance, is connected 
to an interface (12) for a computer via a control 
unit (11) enabling the mobile radio telephone 
(10) to operate as a card terminal when cou- 
pled to a computer (30). When the computer 
(30) is connected to a telecommunication net- 
work (40), occupation of network: services by 
service providers (50) is also possible. Chip card 
applications include mutual client-server authen- 
tication, verification of access rights, digital sig- 
nature for sensitive data, generation of keys to 
encrypt data, proof of ordering, payment from 
an electronic purse, etc. 

(57) ZnqmrnMifacqing 

AnschluS der Cmpkarteneinheit (13) z.B. 
eines Mobilfunktelefons ( 10) als Gerflt fiber eine 
Steuereinheit (11) an die AnschluBschnitts telle 
(12) fur einen Rechner (30X so daB das Mobil- 
fun ktelefcm (10) bei Kopplung mil einera Rech- 
ner (30) als Kinten terminal betreibbar ist 1st der 

Rechner (30) an ein Kommunikationsnetz (40) angeschlossen, dann ist such eine Inanspruchnahme der Netzdienste von Dienstanbietem (SO) 
mdglich. CWpkartenanwendiingen z3. fur die gegenseitige CI tent-Server- Authentisierung, fur die Verifikation von Zugriffsrechten, fur die 
digitate Signatur sensibler Daten, fur die Erzeugung von Sch! Ossein zur Verschlusselung von Daten, fur den Beweis eines Bestellvorganges, 
fur die Bezahlung aus einer elektionischen Borse usw. 
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Beschreibung 

Gerat(lO) der Telekommunikations- und/oder Fernsteuertechnik 
mit Chipkarteneinheit sowie solche mit gekoppeltem Rechner 
5 fUr Internet- bzw. Netzanwendungen und Verfahren zum Betrei- 
ben einer solchen Geratekombination 

Die Erfindung betrifft Anordnungen und. Verfahren fur die Nut- 
zung von im Internet Oder in anderen Netzen angebotenen Lei- 
10 stungen, die hone Sicherheitsanforderungen stellen. 

Gerate mit Chipkarteneinheit sind z. B. Mobilfunktelefone, 
die im wesentlichen fiir die Sprachubertragung in Mobilfun- 
knetzen benutzt werden. Das im Mobilf unktelef on integrierte 
15 sogenannte SIM-Modul bzw. die integrierte Chipkarte dient zur 
Authentisierung des Mobilfunktelef ons als ein fiir den Mobil- 
funk berechtigtes Gerat und enthalt Schlilssel ftir die Ver- 
schlllsselung der ausgesandten Sprachinformation bzw. ftir die 
Entschltisselung der empfangenen Sprachinformation. 

20 

Eine andere Art von Geraten mit Chipkarteneinheit bilden z.B. 
Ferns teuerungen fur Fernsehgerate, bei denen zum Empfang von 
kostenpf lichtigen Ferns ehsendungen die Chipkarte als Berech- 
tigungsnachweis und gegebenenfalls auch als Zahlungsmittel 
25 dient. 

Rechner, wie z.B. Personalcomputer oder Laptops, die einen 
Festnetz- oder Mobilnetzanschlufl aufweisen, sind in der Lage, 
z.B. mittels http-Protokoll, Internetanwendungen zu nutzen. 

30 Bei besonders sicherheitsrelevanten Vorgangen, wie z.B. bei 
Bestellungen und Zahlungen, werden Chipkarten verwendet, die 
Ober einen am Rechner angeschlossenen Chipkartenleser die je- 
weiligen Transaktionen steuern. Die Verbindung mit einem Mo- 
bilfunknetz kann dabei auch uber ein mit einem Datenanschlufi- 

35 ausgertlsteten Mobilf unktelef on erfolgen - man siehe z.B. „PC 
Professionell", Marz 1994, Seiten 253-260 oder „Cash Flow", 
2/95, Seiten 140,141. 
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Weiterhin ist es durch DE 195 38 842 Al bereits bekannt, Uber 
den Datenanschlufi zum Mobilfunktelefon Konf igurations- bzw. 
Gesprachsteilnehmerdaten an einen Speicher im Mobilfunktele- 
5 fon zu ubertragen, wobei auch der Speicher auf dem Chip der 
Teilnehmerkarte verwendet werden kann. Ebenso konnen diese im 
Mobilfunktelefon abgespeicherten Daten an den so angeschlos- 
senen Rechner gelesen und geandert werden. 

10 Auch sind bereits Geratekombinationen aus Fernseher und Rech- 
ner bekannt, bei denen der einzige Bildschirm vom Fernsehteil 
und vom Rechnerteil gemeinsam genutzt wird. 

Mogliche Anwendungen eines Rechners in Verbindung mit einer 
15 Chipkarte sind z.B. Authentisierung, Erzeugung von digitalen 
Signatures Kredit-/Debitkartenanwendungen, elektronische 
Geldborse. 

Eine besonders hohe Sicherheit kann durch asymmetrische kryp- 
20 tographische Verfahren erreicht werden, bei denen der private 
Schliissel in der Chipkarte nicht auslesbar gespeichert ist 
und entsprechende Krypto-Verfahren in der Chipkarte nicht ma- 
nipulierbar durchgefuhrt werden. Chipkarten-Bausteine fiir 
derartige Anwendungen sind heute auf dem Markt verftigbar, 
25 z.B. der Baustein SLE 44CR80S der Siemens AG. 

Aufgabe der Erfindung ist es, den Anwendungsbereich der Gera- 
te mit Chipkarteneinheit so zu erweitern, daB in Verbindung 
mit einem Rechner gesicherte Transaktionen moglich sind. 

30 

Dieses wird einerseits gemafi Anspruch 1 dadurch erreicht, daB 
das Gerat in der Weise erweitert wird, daB es zusatzlich als 
Kartenterminal fUr einen Rechner verwendbar ist. Dadurch k6n- 
nen auf dem Rechner vorhandene geschtitzte Dienste in Anspruch 
35 genommen werden. 
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Weiterhin ermbglicht die Verwendung eines solchen erweiterten 
Gerates gemafi Anspruch 2 in Verbindung mit einem angekoppel- 
ten Rechner, der in bekannter Weise an ein Kommunikations- 
netzwerk angeschlossen ist, dafi persbnliche oder offentliche 
5 Netzdienste, z.B. uber das Internet, in Anspruch genommen 

werden konnen, die an die Sicherheit hohe Anforderungen stel- 
len, ohne dafi die Rechner uber Chipkarten-Leseeinrichtungen 
verfUgen mtlssen. Fur Mobilfunktelefon-Inhaber ergibt sich da- 
bei der grofie Vorteil, dafi sie ortsunabhangig von jedem be- 
10 liebigen Standard-Rechner aus die Netzdienste in Anspruch 
nehmen konnen. 

Weiterbildungen der Erfindung beziehen sich auf Verfahren zum 
Betreiben einer derartigen Geratekombination. Diese betreffen 
15 u.a. das Betriebsbereitschalten des als Kartentenninal die- 
nenden Gerates, das neben der Abwicklung von Netzdiensten in 
der ublichen Weise auch VerschlUsselungen bzw. Entschtisselun- 
gen in an sich bekannter Weise ermdglicht. 

20 Besondere Vorteile ergeben sich daraus, dafi hochsensible Da- 
ten, wie z.B. die persbnliche Geheimzahl PIN oder Geldbetrage 
am Gerat mit der Tastatur eingegeben und bei vorhandener An- 
zeige unverschltisselt angezeigt werden k6nnen, bevor sie ver- 
schlusselt an den Rechner weitergeleitet werden. Damit werden 

25 Eingaben uber die Rechnertastatur vermieden, so dafi Viren im 
Rechner die Eingaben nicht verfalschen konnen. 

Auch besteht in vorteilhaf ter Weise die Moglichkeit, Kon- 
trollwdrter Uber ein vorhandenes Mikrofon als Berechtigungs- 

30 nachweis einzugeben, die dann digitalisiert an eine Kon- 

trollinstanz im Kommunikationsnetz weitergeleitet und mit ei- 
nem Referenzmuster verglichen werden. Auf diese Weise kann 
die Identitat eines Benutzers zusatzlich anhand eines person- 
lichen biometrischen Merkmales verifiziert werden, was erhOh- 

35 ten Sicherungsanforderungen gerecht wird. 
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Weiterhin konnen auch Daten und/oder Steuerinformationen vom 
Rechner Uber die Anschluflschnittstelle an den Speicher iro Ge- 
rat tibertragen und dort abgespeichert werden. Damit ist es 
mGglich, Daten auf der Chipkarte zu andern oder zu speichern. 
5 Bei diesen Daten kann es sich z.B. um Schltissel fur die Ver- 
schliisselung bzw. Entschliisselung oder um einen Geldbetrag 
fur eine Geldkarte handeln. Letztere erGffnet z.B. in Verbin- 
dung mit einem Mobilfunktelefon als Gerat die Moglichkeit ei- 
nes Kartentelefons, indem beim Betrieb als Telefon ankommende 
10 Gebuhrenimpulse eine Abbuchung des jeweils entsprechenden 
Geldbetrages bewirken. 

Einzelheiten der Erfindung seien nachfolgend anhand eines in 
der Zeichnung dargestellten AusfUhrungsbeispieles, bei dem 
15 als Gerat mit Chipkarteneinheit ein Mobil funktelef on vorgese- 
hen ist, naher eriautert. Im einzelnen zeigen 

FIG 1 eine schematische Obersicht eines Rechners mit Netz^ 
kopplung und angeschlossenem Mobilfunktelefon als 
20 Kartenterminal fur die Inanspruchnahme von Netzdien- 

sten und 

FIG 2 eine schematische Darstellung einer Chipkarte ftir 
verschiedene Anwendungen. 

25 

Bei der Darstellung von FIG 1 ist ein Mobilfunktelefon 10 als 
Gerat mit Chipkarteneinheit Uber eine Standardschnittstelle 
12, z. B. RS232, an einen Rechner 30 in Form eines ublichen 
PC angeschlossen. Die Schnittstelle 12 ist innerhalb des Mo- 

30 bilfunktelefons 10 mit einer Steuereinheit 11 verbunden, an 
die aufierdem eine Kontaktiereinheit 13 fur das SIM-Modul/die 
Chipkarte 14/14a, eine Anzeige 15, eine Tastatur 16, ein 
Sprach- und Funkmodul 17 sowie ein Speicher 18 angeschlossen 
ist. Das Sprach-und Funkmodul 17 hat dabei in Ublicher Weise 

35 Zugang zum Mobilfunknetz 20. 
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Vom Rechner 30 sind lediglich die AnschluBschnittstelle 31 
fur das Mobilfunktelefon 10 mit dem zustandigen Treiber 32 
gezeigt sowie ein sogenannter Browser 33 und Rechner anwendun- 
gen 34 fiir die Inanspruchnahme von Netzdiensten, beispiels- 
5 weise im Internet, angedeutet, die uber das Kommunikationsnetz 
40 in Verbindung mit einem entsprechenden Anbieter 50, z.B. 
in Form eines sogenannten Servers, ausgefUhrt werden konnen. 

Auf dem SIM-Modul oder der Chipkarte 14 bzw 14a sind die mit 
10 Schlussel zuganglichen Anwendungen gespeichert. Ftir die ver- 
schiedenen Anwendungen konnen individuelle Chipkarten vorge- 
sehen werden. Es konnen aber auch, wie FIG 2 zeigt, die Mo- 
bil funk-Anwendungen fur GSM/ DCS 141 sowie die verschiedenen 
Internet-/Netzanwendungen 142, 143, 14x mit ihren unter- 
15 schiedlichen Schlusseln auf einer Chipkarte gespeichert sein. 

Vor Nutzung eines der Netzdienste ist eine entsprechende Chip- 
karte auszuwahlen und in die Kontaktiereinheit 13 des mit dem 
Rechner 30 gekoppelten Mobilfunktelef ons 10 einzusetzen. Au- 

20 Berdem ist der das Mobilfunktelefon 10 als Kartenterminal uber 
die AnschluBschnittstelle 31 steuernde Treiber 32 mit der ent- 
sprechenden Treibersof tware zu laden. Dies kann von einer Dis- 
kette aus erfolgen. Urn jedoch Manipulationen am Treiber 32* 
auszuschlieBen, ist es zweckmaflig, dafi die z.B. mit einem pri- 

25 vaten Schlussel des Mobilfunknetz-Betreibers signierte Trei- 
bersoftware von einem entsprechenden Server auf Anforderung 
vom Rechner 30 aus uber das Kommunikationsnetz 40 in den Trei- 
ber 32 geladen wird. Danach kann dann automatisch eine Verifi- 
kation der Treibersof tware anhand eines entsprechenden und 

30 sich auf der Chipkarte 14/14a in einem Anwendungsbereich, z. 
B. 14x, befindlichen offentlichen Schlussel des Mobilfunknetz- 
Betreibers durchgefuhrt werden. 

Die Treibersoftware arbeitet zweckmaBig entsprechend einem 
35 bereits festgelegten Standard, wie z. B. ISO 7816-3 und der 
von der PC/SC-Workgroup gemeinsam mit Microsoft festgelegten 
ICC Spezifikation (http// : www. smart cardsys .com) . 
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Die Netzanwendung kann im Rechner 30, beispielsweise durch 
Aufrufen des Browsers 33 und Eingabe eines sogenannten 
^uniform resource locator* URL gestartet werden. Damit wird 
5 tiber das Netz 40 eine Verbindung zum Dienstanbieter 50 aufge- 
baut, und es konnen die gewiinschten Dienste 51, 52, . ., 5x in 
Anspruch genommen werden. Das angeschlossene Mobilfunktelefon 
10 bzw. die Steuereinheit 11 verhalt sich dabei wie ein tibli- 
ches Kartenterminal . Abhangig von den vom Dienstanbieter 50 

10 bereitgestellten Diensten 51, 52, .., 5x sind Chipkartenanwen- 
dungen 142, 143, . . . , 14x auswahlbar und ausfuhrbar, z. B. fiir 
die gegenseitige Client-Server-Authentisierung, fur die Veri- 
fikation von Zugrif f srechten, fiir die digitale Signatur sensi- 
bler Daten, ftlr die Erzeugung von SchlUsseln zur Verschlusse- 

15 lung von Daten, fur den Beweis eines Bestellvorganges, fiir die 
Bezahlung aus einer elektronischen B6rse. 

Gegenuber einem herkommlichen Chipkartenleser ermoglicht die 
Erfindung zusatzliche Funktionen, die eine erheblich hdhere 
20 Sicherheit gewahrleisten: 

Am Internet angeschlossene Rechner sind prinzipiell aus dem 
Internet eingeschleusten Viren ausgesetzt. So kann z. B. ein 
Kontotiberweisungsbetrag, der tiber die Rechnertastatur einge- 
25 geben wird, durch einen solchen Virus verfalscht werden, be- 
vor die Transaktion mit dem Internetserver korrekt abge- 
schlossen ist. 

Mit einem Mobilfunktelefon oder einem anderen Gerat als 
30 Kartenterminal kann diese Manipulation dadurch verhindert 

werden, dafi von der Rechner-/Server-Anwendung veranlaftt wird, 
sensible Daten, wie z. B. Uberweisungsbetrage, tiber die Ta- 
statur 16 des Gerates 10 einzugeben. Der Steuereinheit 11 
wird dies Uber einen Code mitgeteilt, wodurch die eingegebe- 
35 nen Daten einerseits an der Anzeige 15 unverschltlsselt wahr- 
genommen und UberprUft werden konnen. Andererseits werden 
diese Daten durch eine Chipkartenanwendung 14x verschliisselt 
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Oder signiert und an den Rechner 30 bzw. den zustandigen Ser- 
ver zur weiteren Verarbeitung ubergeben. 



In gleicher Weise kann bei Eingabe einer personlichen Geheim- 
5 zahl PIN, welche durch eine Rechner- /Net z-Anwendung angefor- 
dert wurde, die an der Tastatur 16 eingegebene PIN in der 
Chipkarte verschliisselt werden, bevor sie an die Rechner- 
/Netz-Anwendung weitergeleitet wird. 

10 Anwendungen mit hechsten Sicherheitsanforderungen erfordern 
oftmals eine Authentisierung auf Basis biometrischer Merkma- 
le. Mit der hier dargestellten Erfindung lafit sich dies fol- 
gendennafien realisieren: 

15 Eine Anwendung 5x fordert nach erfolgreicher gegenseitiger 
Client-Server-Authentisierung auf Basis asymmetrischer Kryp- 
to-Verfahren den Benutzer als sogenannten Client auf, eine 
Sprechprobe abzugeben, z. B. ein vereinbartes Kennwort drei- 
mal hintereinander in das Mikrofon 17 des Mobil funktelefons 

20 10 zu sprechen. Die Steuereinheit 11 leitet dann, beispiels- 
weise veranlaBt durch einen von der Anwendung 5x bzw. vom 
Browser 33 ubertragenen Steuercode, den digitalisierten 
Sprachstrom in Form eines Bitstrings an die zustandige Anwen- 
dung, z.B. 5x, weiter. Diese extrahiert aus dem empfangenen 

25 Bitstring die persftnlichen Sprachmerkmale und vergleicht die- 
se mit z. B. auf Plattenspeichern 60 abgelegten Ref erenzmu- 
stern 6x, um die Identitat des Benutzers anhand seiner 
Sprechproben zu verif izieren. 



30 Die Erfindung schlieBt auch ein, dafi im Rahmen einer Rech- 
nernwendung 34 von einem Internet-Server in den Rechner 30 
geladene Daten, wie z. B. Telefonlisten, Adressenlisten, Um- 
satzdaten, Preislisten, in den Speicher 18 des Mobil funktele- 
fons 10 geladen und auf der Anzeige 15 dargestellt werden 

35 konnen, wobei durch die Tastatur 16 eine Auswahl mbglich ist. 



WO 98/57510 



PCT/DE98/01516 



8 

Bei einer weiteren Rechneranwendung 34 kdnnen am Mobil funkte- 
lefon 10 eingetastete oder eingesprochene, digitalisierte Da- 
ten in den Rechner 30 iibertragen und dort oder in einem Netz- 
server weiterverarbeitet bzw. spater oder von anderen Perso- 
5 nen abgerufen werden. 

Weiterhin ist es moglich, dafi - angestoBen durch eine Rech- 
neranwendung 34 - Uber die Anschlufischnittstelle 31/12 in den 
Speicher 18 des Mobilfunktelefons 10 Programme geladen werden 
10 konnen, die in der Steuereinheit 11 zeitlich entkoppelt zum 
Ablauf gebracht werden kdnnen. 

SchlieBlich konnen auch Anwendungen/Schlussel - angestoBen 
durch eine Rechneranwendung 34 - auf der Chipkarte selbst ge- 
15 andert, geloscht oder geladen werden. 

In alien Fallen kann die Obertragung von Daten, Programmen 
oder Anwendungen zwischen dem Mobil funktelef on 10 bzw. der 
Chipkarte 14/14a und dem Rechner 30 bzw. dem Netzserver inte- 

20 gritatsgesichert oder verschliisselt erfolgen. Die hierfur 

notwendigen Schlussel sind entweder auf der Chipkarte bereits 
gespeichert oder werden vorher zwischen Rechner-/Netzserver- 
Anwendung und Chipkarte z. B. nach dem Dif fie-Hellman-Verf ah- 
ren ausgetauscht . DarUberhinaus kann das Mobilfunktelef on 10 

25 ganz allgemein in analoger Weise fur die Verschlusselung bzw. 
EntschlUsselung von Daten verwendet werden. 

Eine weitere Auspragung der Erfindung besteht in der gemein- 
samen Nutzung einer Chipkartenanwendung in GSM - und Festnet- 

30 zen. Ein Beispiel hierfUr ist die elektronische Geldborse. 
Sie kann z. B. als Anwendung 14x auf der im Mobil funktelef on 
10 eingelegten Chipkarte 14/14a uber eine Rechner-/Netz- 
Anwendung 33/34/5x auf geladen werden und spater wahrend eines 
GSM-Telefongespraches, z. B. durch einen von der Funkvermitt- 

35 lungszentrale gesendeten Impuls in regelmfiBigen Zeitabstanden 
- entsprechend den entfernungsabhangigen Tarifen - dekremen- 
tiert werden. Derartiges „vorausbezahltes w Telefonieren redu- 
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ziert das Betrugsrisiko, dem Mobilfunkbetreiber heute viel- 
fach ausgesetzt sind, erheblich. 

Analoges gilt ftir vergleichbar ausgestattete andere Gerate 

5 mit Chipkarteneinheit, wie z.B. Fernsteuerungen im Bezahl- 
f ernsehen. 
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Pat entansp ruche 

1. Gerat (10) der Telekommunikations- und/oder Fernsteuer- 
technik mit Chipkarteneinheit (13) ftir eine Chipkarte 

5 (14,14a) als Berechtigungsnachweis des Benutzers und 
Einrichtungen(12) zur Kopplung mit einem Rechner (30), 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi das Gerat (10) bei Verwendung entsprechender Chipkarten 
(14a) als Kartenterminal fUr den Rechner (30) zum Authenti- 
10 sierungs- und Berechtigungsnachweis bei der Inanspruchnahme 
von auf dem Rechner verfiigbaren Diensten verwendbar ist. 

2. Gerat (10) nach Anspruch 1 mit angekoppeltem Rechner (30), 
dadurch gekennzeichnet, 

15 dafi der Rechner (30) unabhangig vom Gerat (10) an ein Kommu- 
nikationsnetz (40) angeschlossen ist und dafi das Gerat (10) 
als angeschlossenes Kartenterminal arbeitend fur die Inan- 
spruchnahme von Netzdiensten in dem Kommunikationsnetz (40) 
verwendbar ist. 

20 

3. Gerat nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi alle fur die Nutzung des Gerates vorhandenen Bauteile mit 
einer Steuereinheit (11) verbunden sind, so dafi Eingaben uber 
25 eine Tastatur (16) oder ein Mikrofon speicherbar und uber die 
Schnittstelle (12) weiterleitbar sind bzw. uber die 
Schnittstelle (12) ankommende Daten speicherbar und/oder auf 
einer Anzeige (15) anzeigbar sind, wobei die anzuzeigenden 
Daten durch die Tastatur (16) auswahlbar sind. 

30 

4. Verfahren zum Betreiben einer aus Gerat (10) mit gekoppel- 
tem Rechner (30) bestehenden Geratekombination nach Anspruch 
2 oder 3, 

dadurch gekennzeichnet, 
35 dafi vor Inanspruchnahme von ein Kartenterminal erfordernden 
Netzdiensten zunachst der die Rechnerschnittstelle (31) ftir 
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das Gerat (10) steuernde Treiber (32) mit der benotigten 
Treibersof tware geladen wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, 

5 dadurch gekennzeichnet, 

daft die Bereitstellung der Treibersoftware durch eine von ei- 
ner Anwendung (z.B. 14x) auf der Chipkarte (14,14a) signierte 
Anforderung erfolgt. 

10 

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5 in Verbindung mit einem 
Mobil funktelef on als Gerat, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Treibersoftware tiber das Kommunikationsnetz (40) von 
15 einem Server des Mobilfunknetz-Betreibers auf Anforderung in 
den Treiber (32) des Rechners (30) geladen wird und dafi an- 
hand der Signierung der Treibersoftware mit einem privaten 
Schlussel in Verbindung mit dem zugeh6rigen Sffentlichen 
Schlussel auf der Chipkarte (14/14a) das Vorliegen der au- 
20 thentischen Treibersoftware automatisch tlberprtlft wird. 

7. Verfahren nach einem der Ansprtiche 4 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi nach Aufbau einer Verbindung vom Rechner (30) aus liber 
25 das Kommunikationsnetz (40) zu einem Dienstanbieter (50) in 
Verbindung mit dem Gerat (10) als Kartenterminal Chipkarten- 
anwendungen auswahlbar und ausftlhrbar sind. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, 

30 dadurch gekennzeichnet, 

dafi das Gerat (10) als Kartenterminal des Rechners (30) zur 
Verschliisselung von sensiblen Daten verwendet wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, 
35 dadurch gekennzeichnet, 

dafi im Rahmen einer laufenden Anwendung benotigte hochsen- 
sible Daten wie persc-nliche Geheimzahl (PIN) oder Geldbetrage 
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tiber die Tastatur (16) des Gerates (10) eingegeben und von 
der Steuereinheit (11) in Verbindung mit der Chipkarte 
(14,14a) verschlilsselt weitergeleitet werden. 

5 10. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi als Berechtigungsnachweis oder zur Kontrolle auch tiber 
ein Mikrofon eingegebene KontrollwSrter an die Kontroll- 
instanz der erof fneten Anwendung weitergeleitet werden, so 
10 dafi in Verbindung mit hinterlegten Ref erenzmustern eine 
Verifizierung des Benutzers durchfUhrbar ist. 

11. Verfahren nach einem der Ansprtiche 7 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

15 dafi im Rahmen einer Anwendung vom Rechner (30) ubernommene 
Daten an den Speicher (18) des Gerates (10) weitergeleitet 
werden . 

12. Verfahren nach Anspruch 11, 
20 dadurch gekennzeichnet, 

dafi die vom Rechner (30) ubertragenen Daten zur Anderung der 
Daten in einem Chip der Chipkarte (14,14a) dienen. 

13. Verfahren nach Anspruch 12 in Verbindung mit einem Funk- 
25 telefon als Gerat, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB bei einer als Geldkarte dienenden Chipkarte (14,14a) die 
wahrend einer Funkverbindung des Mobilfunktelefons (10) eintref- 
fenden GebUhrenimpulse eine Abbuchung des entsprechenden 
30 Geldbetrages bewirken. 
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FIG 2 




